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特点
3U CompactPCI® 单系统， 7个外设卡插槽；双系统， 5个外设卡
插槽
配有单个PS/2规格的400WATX电源或CompactPC I® 冗余电源

（最大输出 500W)

同时适用千上架式和桌面式应用
全面的电磁兼容屏蔽条
可选后走线 1/0配置

3U CompactPCI® 机箱， 带32位背板，
ATX/CompactPCI® 冗余电源

规格—了二

Compact PC伸标准
规格
外壳
电源

背板
尺寸
认证

和

2.0 R2.0 
3U cPCI 
19" 3U上架式外壳
可选的工业级ATX电源或者PICMG® 2.11 47针
3U cPCI电源模块， 取决千子系统配置
3U背板， 型号取决于子系统配置
482.56 x 133.35 x 250.0mm (宽x高x深）
DIN IEC 68-2-6测试FC
DIN IEC 68-2-27测试Ea
DIN41 494, 第5部分
IEC 60297-3, EIA 310-D 

订购指南�———

型号 1 段数
1 

系统槽数
1 

外设槽数 1 背板
1 

电源数量
1 

电源最大功率 I PICMG® 规范 I
单系统，400WATX电源

三
1

I 
1 

I 
7 无 400W 2.0, 2.1 

cPCIS-11 OOAR 1 7 I 7 I 二 400W I 2.0, 2.1 I 
单系统，250Wx 2CompactPCI® 电源

cPCIS-1102 I 1 I 1 I 7 I 无 I 2 I 500W(250Wx2)1 2.0,2.1, I
cPCIS-1102R I 1 I 1 I 7 I 7 I 2 I 500W(250Wx2)

1 
2.0,2.1, I

注 1需要外部散热风扇。2电源模块描述 •ATX 通用自动开关400W电源•2: CompactPCI® 冗余电源x2(500W) 
3可选EMC空面板(cPCI-Panel-Kit-3U1 S)。上述所有型号都不包括系统或外设板。 4也有直流输入型号 ， 可用于OEM项目

特点
3U CompactPCI® 单系统， 7个外设卡插槽；双系统， 5个外设
卡插槽
配有CompactPC I® 冗余电源（最大输出 500W)

同时适用于上架式和桌面式应用
全面的电磁兼容屏蔽条
可选后走线 1/0配置

3U CompactPCI® 机箱， 带32位背板，
CompactPCI® 冗余电源

背板
尺寸
认证

和

规格�CompactPCI® 标准 2.0 R2.0 
规格 3U cPCI 
外壳 19"3U上架式外壳
电源 可选的工业级ATX电源或者PICMG® 2.11 47针

3U cPCI电源模块， 取决于子系统配置背板
3U背板， 型号取决于子系统配置
482.56 x 133.35 x 250.0mm (宽x高x深）
DIN IEC 68-2-6测试FC
DIN IEC 68-2-27测试Ea
DIN41 494, 第5部分
IEC 60297-3, EIA 310-D 

订购指南＼｀
型号

1 
段数 1 系统槽数 1 外设槽数

1 
背板 I 电源数量 I 电源最大功率 I PICMG® 规范 1 

双系统，带CompactPCI®电源
cPCIS-1202 I 2 I 1/1 I 5/5 I 无 I 1/1 I 250W I 2.0, 2.1, 2.11 I

cPCIS-1202R I 2 I 1/1 I 5/5 I 5/5 I 1/1 I 250W I 2.0,2.1,2.11 I

注 1需要外部散热风扇。2电源模块描述 •1/1 每段都有一个电源。
3可选EMC空面板(cPCI-Panel-Kit-3U1 $)。上述所有型号都不包括系统或外设板。4也有直流输入型号 ， 可用于OEM项目
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